
Conveyor Conveyor Installation Power Applicable
Belt Width Length L B H L 1 B 1 H 1 Consumption Rectifier

HEM-BS65 450(17.7) 150(5.90)-200(7.87)   650(25.5)   650(25.5) 347(13.6)   755(29.7) 1025(40.3) 605(23.8) 1.5KW  590kg/ 1300lb  HEMR-BS 65-I

HEM-BS80 600(23.6) 150(5.90)-250(9.84)   800(31.5)   800(31.5) 328(12.9)   905(35.6) 1175(46.2) 570(22.4) 2.4KW  870kg/ 1918lb  HEMR-BS 80-I

HEM-BS90 750(29.5) 200(7.87)-300(11.8)   900(35.4)   900(35.4) 349(13.7) 1005(39.5) 1360(53.5) 600(23.6) 3.1KW 1200kg/ 2646lb  HEMR-BS 90-I

HEM-BS100 900(35.4) 250(9.84)-350(13.7) 1000(39.4) 1000(39.4) 485(19.0) 1115(43.8) 1583(62.3) 790(31.1) 4.0KW 1820kg/ 4013lb  HEMR-BS100-I

HEM-BS115   1050(41.3) 300(11.8)-350(13.7) 1150(45.2) 1150(45.2) 496(19.5) 1265(49.8) 1733(68.2) 785(30.9) 5.2KW 2800kg/ 6174lb  HEMR-BS115-I

HEM-BS130   1200(47.2) 300(11.8)-400(15.7) 1300(51.1) 1300(51.1) 593(23.3) 1431(56.3) 1926(75.8) 890(35.0) 6.6KW 4100kg/ 9040lb  HEMR-BS130-I

HEM-BS150   1400(55.1) 300(11.8)-450(17.7) 1500(59.0) 1500(59.0) 498(19.6) 1643(64.6) 2126(83.7) 775(30.5) 8.7KW 4900kg/10804lb  HEMR-BS150-I

HEM-BS170   1600(62.9) 400(15.7)-550(21.6) 1700(66.9) 1700(66.9) 575(22.6) 1843(72.5) 2326(91.5) 840(33.0) 10.4KW 6500kg/14332lb  HEMR-BS170-I

Demensions
MassModel


